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Az előAdás tere:

6 m széles, 7 m mély, 4 m magas.

Megjegyzés: A fentiek a játéktérben elhelyezett dísz-
let állandó méretei, ennél kisebb paraméterekkel
rendelkező térben nem tudjuk a szerkezetet elhe-
lyezni. Fontos, hogy a díszlet részét képező mobil
panelek gördülékeny működését egyenletes padló 
biztosítsa, így ha a vendégjáték helyszínének padló-
ja megrongált vagy egyenetlen, kérjük annak körül-
ményeiről előzetesen értesítsenek.

BeÉPÍtÉs – dÍszlet, FÉNY, HANG:

A díszlet beépítése, a fénypark (12 db LED-lámpa 
dimmerrel, melyek az előadás idejére a díszleten 
vannak elhelyezve, és a társulat szállítja) valamint 
a hangtechnika kialakítása optimális esetben 6-8 
órát vesz igénybe. A fogadó fél részéről a beszerelés 
idejére szükségünk van műszaki vezető és személy-
zet, fény- és hangtechnikus folyamatos jelenlétére.

BONtás – dÍszlet, FÉNY, HANG:

A teljeskörű bontáshoz 4 órára van szükség, mely 
folyamathoz a fogadó fél műszaki személyzetének 
segítségére is számítuk.

IGÉNYeK A FOGAdÓ HelYszÍNtől:

- Az előadás feliratozásához vagy szinkrontolmá-
csolásához szükéges technika és személyzet. 
- Külön öltöző a színésznők és a színészek számára, 
zuhanyzóval. 
- Parkolóhely a stábot és a díszletet szállító sze-
mély- és teherautónak.



UtAzÓ stáB:

színész: 8 fő
rendező: 1 fő
projekt menedzser: 1 fő
rendezőasszisztens: 1 fő
műszak: 2 fő
fénytechnikus: 1 fő
összesen: 14 fő
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